
























2 Coefficiente di carico
dinamico di riferimento

Per calcolare le dimensioni dei
cuscinetti volventi viene adottato il
coefficiente di classificazione del
carico dinamico di riferimento C. Tale
parametro esprime il carico massimo
ammissibile del cuscinetto atto a
fornire una durata a fatica nominale
pari ad 1.000.000 di giri.
I coefficienti di carico dinamico di
riferimento dei cuscinetti ISB sono stati
determinati in conformità alle norme
ISO 281.
Tenendo in considerazione i
coefficienti di carico dinamico di
riferimento, viene calcolato il tempo
di servizio necessario alla comparsa
di segni di fatica dei materiali,
determinando su tale base la durata
teorica.
In caso di basse velocità di
rotolamento, di ridotti movimenti
oscillanti o nelle applicazioni
stazionarie, viene tenuto in
considerazione il coefficiente di carico
statico di riferimento CO.
Il coefficiente di carico statico di
riferimento viene definito come il
carico esplicantesi sul cuscinetto
stazionario. Corrisponde ad una
sollecitazione di contatto calcolata tra
il corpo volvente maggiormente
caricato e la pista di rotolamento, pari
a:
– 4600 N/mm2 per i cuscinetti radiali
orientabili a sfere.
– 4200 N/mm2 per gli altri cuscinetti a
sfere.
– 4000 N/mm2 per tutti i cuscinetti a
rulli.
Tale sollecitazione induce ad una
deformazione permanente del corpo
volvente e della pista di rotolomanto,
pari a circa 1/10000 (0,0001 dw) del
diametro del corpo volvente. I carichi
sono di tipo semplice e radiali, per i
cuscinetti radiali, e di tipo semplice e
assiali, per i cuscinetti assiali.

2 Basic load ratings

To calculate bearings dimensions, the
basic dynamic load rating "C" is used;
this factor expresses the admissable
load suitable to give a basic rating life
up to 1.000.000 revolutions.
Basic dynamic and static loads rating
for ISB bearings have been
determined in accordance with
standard ISO 281.
Considering the basic dynamic load
rating, is calculated the service time
until the fatigue of the materials
appears, determining in this way the
calculated rating life.
In the case of low speeds, low
oscillating movements or stationary
applications, " CO" basic static load
rating is considered.
The basic static load rating is defined
as the load acting on the stationary
bearing.
It corresponds to a calulated contact
stress between the most heavily
loaded rolling elements and the
raceway of:
– 4600 N/mm2 for self-aligning ball
bearings.
– 4200 N/mm2 for all other ball
bearings.
– 4000 N/mm2 for all roller bearings.
This stress produces a permanent
deformation of both rolling elements
and raceway, deformation which is
about 1/10000 (O,0001 dw) of the
rolling element diameter.
Loads are pure radial for radial
bearings and pure axial for thrust
bearings.

2.1 Static load rating bearings

When the bearing is stationary or
rotates at very slow movements or
speeds (lower than 10 r/min), basic
static load is not determined by the
material fatigue but by permanent
deformation caused at the rolling
elements and the raceway contact.
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2.1 Coefficiente di carico
statico

Quando il cuscinetto è stazionario o
sottoposto a rotazioni o oscillazioni
particolarmente lente (inferiori a 10
giri/minuto), il coefficiente di carico
statico non verrà determinato in
fuzione alla fatica del materiale, ma in
base alla deformazione permanente
indotta in corrispondenza del punto
di contatto tra il corpo volvente e la
pista di rotolamento.
Questo vale anche per i cuscinetti
volventi sottoposti ad ingenti carichi
d'urto che si esplichino nel corso di
un frazione di giro.
In genere, il valore di carico potrà
aumentare sino ad equivalere al
coefficiente di carico statico CO senza
alterare le caratteristiche operative
del cuscinetto.
Si dovrà convertire in carico statico
equivalente il carico statico combinato
(carico radiale ed assiale agenti
simultaneamente). Questo viene
definito come il carico (radiale per i
cuscinetti radiali e assiale per i
cuscinetti assiali) che, se applicato,
causerebbe nel cuscinetto la stessa
deformazione permanente inducibile
da reali condizioni di carico.
Il carico statico equivalente viene dato
dalla formula:

PO = XO Fr + YO Fa, N
dove:
PO - consiste nel carico statico
equivalente, espresso in N;
Fr - rappresenta la componente radiale
del carico statico di entità maggiore,
espressa in N;
Fa - rappresenta la componente assiale
del carico statico di entità maggiore,
espressa in N;
XO - rappresenta il fattore di carico
radiale;
YO - rappresenta il fattore di carico
assiale.

The same rule is used for rotating
bearings standing heavy shock loads
which act during a fraction of their
revolution.
Generally, the value of the load may
increase up to the value of the basic
static load CO, without altering the
bearing operation properties.
Combined static load (radial and axial
load acting together on bearing) must
be converted in quivalent static
bearing load.
This is defined as the load (radial for
radial bearings and axial for thrust
bearings), which if applied would
cause the same permanent
deformation as the real load operating
upon the bearing.

PO = XO Fr + YO Fa, N
where:
PO - is the equivalent static bearing
load, N;
Fr - is the radial component of the
heaviest static load, N;
Fa - is the axial component of the
heaviest static load, N;
XO - is the radial load factor of the
bearing;
YO - is the axial load factor of the
bearing.

3 Bearing life

The life of a bearing can be cosidered
as the number of the revolutions or the
number of operating hours, that the
bearing is able to endure before the
first sign of fatigue appears on one of
its ring, on the raceway, on the rolling
elements.
If we want to consider only the fatigue
on the bearing operating surfaces, the
following conditions have to be
observed:
a) Forces and loads considered when
evaluating the bearing, should
correspond to the real operating
conditions.
b) Proper lubrication should be
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3 Durata dei cuscinetti

La durata dei cuscinetti volventi viene
definita come il numero di giri, o di
ore di funzionamento, che il cuscinetto
è in grado di sopportare prima che
compaiano i primi segni di fatica su
uno dei suoi anelli, o sulla pista di
rotolamento o sugli elementi volventi.
Ove si voglia tenere in considerazione
solamente la fatica nelle superfici di
lavoro del cuscinetto, si dovranno
osservare le seguenti condizioni:
a. Le forze e le velocità tenute in
considerazione per la valutazione del
cuscinetto dovranno corrispondere a
quelle esplicantesi alle reali condizioni
di esercizio.
b. durante l'intero periodo di esercizio
dovrà essere assicurata un'adeguata
lubrificazione.
c. L'esperienza dimostra come il
cedimento di molti cuscinetti sia da
attribuirsi a cause diverse dalla fatica,
quali: scelta di un cuscinetto di tipo
inadeguato, difetti di funzionamento o
di lubrificazione, presenza di particelle
estranee nel cuscinetto, od altro.

Durata a fatica nominale
La durata a fatica nominale di un
singolo cuscinetto, o di una
campionatura di cuscinetti identici e
operanti a identiche condizioni di
esercizio, consiste nella durata di
esercizio pari almeno ad un grado di
affidabilità del 90%.
La durata media di un gruppo di
cuscinetti è di molto superiore alla
durata nominale.
La durata a fatica nominale è espressa
con L10 (milioni di giri) o L10h (ore di
esercizio).
Il valore L10 potrà essere calcolato
avvalendosi dell'equazione:

L10 =

dove:
L10 - corrispondente alla durata a fatica

C
P( )

p

assured during the entire operating
period.
c) Experience showes that the failure
of many bearings does not depend
only on fatigue, there are other factors
besides this such as: selection of an
inadequate bearing type, improper
operation or lubrication, outer particles
in bearings etc.

Basic rating life
The basic rating life of a single bearing
or of a group of identical bearings
operating under the same conditions,
is the life corresponding to a reliability
of 90%.
The average life of a group of bearings
is higher than the basic rating life.
Basic rating life is marked with L10
(millions of revolutions) or with L10h
(operating hours).
L10 can be calculate using the equation

L10=

where:
L10 - is the basic rating life, in millions
of revolution.
C - is the basic dynamic load, N
P - is the equivalent dynamic bearing
load, N

p - is the exponent of the life equation
with the following values
P3 for ball bearings
P-10/3 for roller bearings
For bearings operating hours, can be
calculated using the equation:

L10h=

where:
n - is the rotation speed, expresses in
rotations per minutes.
Values of the basic rating life L10

(millions of revolutions) as a function of
the ratio C/P, can be found in table 2.
Values of the basic rating life L10h

(operating hours) as a function of the

C
P( )

p

1.000.000
n•60

C
P( )

p
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nominale, espressa in milioni di giri;
C- corrispondente al carico dinamico
del cuscinetto, espresso in N;
P - corrispondente al carico dinamico
equivalente sul cuscinetto, espresso in
N;
p - corrispondente all'esponente di
durata dell'equazione, con i seguenti
valori:
P = 3 per i cuscinetti asfere.
p = 10/3 per i cuscinetti a rulli
Per i cuscinetti che operino a velocità
costante, la durata a fatica nominale,
espressa in ore di funzionamento, potrà
essere calcolata con la presente
equazione:

L10h =

dove:
n. corrispondente alla velocità rotativa,
espressa in giri/minuto.
La tabella 1 riporta i valori relativi alla
durata a fatica nominale L10 (in milioni
di giri) in fuzione al rapporto C/P.
Le tabella 1.1 e 1.2 riportano,
rispettivamente per i cuscinetti a sfere
e per i cuscinetti a rulli, i valori relativi
alla durata a fatica nominale L10h (in
ore di esercizio), in funzione al
rapporto C/P ed alla velocità.
Nella determinazione delle dimensioni
del cuscinetto è necesario basare i
calcoli sulla durata a fatica nominale
corrispondente all'effettivo impiego.
Di solito questo dipende dal tipo di
macchina, dalla durata richiesta e dai
requisiti inerenti la sicurezza di
funzionamento.

ratio C/P and speed can be found in
table 2.2 for ball bearings and 2.3 for
roller bearing.
To determinate bearing size it is
necessary to base the calculations on
the rating life corresponding to the
purpose of operation.
Usually this depends on type of
machinery, on the service life and on
the requirements regarding
operational safety.

1.000.000
n•60

C
P( )

p
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Rapporto di carico C/P per durata L10h in milioni di giri
Load ratio C/P for various lifes values L10h (milions of revolutions)

L10h
Ball

bearings
Roller

bearings

0,5
0,75

1

1,5
2
3

4
5
6

8
10
12

14
16
18

20
25
30

35
40
45

50
60
70

80
90

100

120
140
160

180
200
220

240
260
280

300
320
340

360
380
400

420
440
460

480
500
550

0,793
0,909

1

1,14
1,26
1,44

1,59
1,71
1,82

2
2,15
2,29

2,41
2,52
2,62

2,71
2,92
3,11

3,27
3,42
3,56

3,68
3,91
4,12

4,31
4,48
4,64

4,93
5,19
5,43

5,65
5,85
6,04

6,21
6,38
6,54

6,69
6,84
6,98

7,11
7,24
7,37

7,49
7,61
7,72

7,83
7,94
8,19

0,812
0.917

1

1,13
1,24
1,39

1,52
1,62
1,71

1,87
2

2,11

2,21
2,3

2,38

2,46
2,63
2,77

2,91
3,02
3,13

3,23
3,42
3,58

3,72
3,86
3,98

4,2
4,4

4,58

4,75
4,9

5,04

5,18
5,3

5,42

5,54
5,64
5,75

5,85
5,94
6,03

6,12
6,21
6,29

6,37
6,45
6,64

C/P L10h
Ball

bearings
Roller

bearings

C/P

600
650
700

750
800
850

900
950

1 000

1 100
1 200
1 300

1 400
1 500
1 600

1 700
1 800
1 900

2 000
2 200
2 400

2 600
2 800
3 000

3 200
3 400
3 600

3 800
4 000
4 500

5 000
5 500
6 000

6 500
7 000
7 500

8 000
8 500
9 000

9 500
10 000
12 000

14 000
16 000
18 000

20 000
25 000
30 000

8,43
8,66
8,88

9,09
9,28
9,47

9,65
9,83

10

10,3
10,6
10,9

11,2
11,4
11,7

11,9
12,2
12,4

12,6
13

13,4

13,8
14,1
14,4

14,7
15

15,3

15,6
15,9
16,5

17,1
17,7
18,2

18,7
19,1
19,6

20
20,4
20,6

21,2
21,5
22,9

24,1
25,2
26,2

27,1
29,2
31,1

6,81
6,98
7,14

7,29
7,43
7,56

7,7
7,82
7,94

8,17
8,39
8,59

8,79
8,97
9,15

9,31
9,48
9,63

9,78
10,1
10,3

10,6
10,8

11

11,3
11,5
11,7

11,9
12

12,5

12,9
13,2
13,6

13,9
14,2
14,5

14,8
15,1
15,4

15,6
15,8
16,7

17,5
18,2
18,9

19,5
20,9

22
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Cuscinetti a sfere - rapporto di carico C/P per durata L10h in ore a diverse velocità (giri/min)
Ball bearing - load ratio C/P for various basic rating lives L10h (operating hours) at variuous speed n (r/min)

L10h C/P
when n=

50 100 200 300 500 1 000 1 500

100
500

1 000

1 250
1 600
2 000

2 500
3 200
4 000

5 000
6 300
8 000

10 000
12 500
16 000

20 000
25 000
32 000

40 000
50 000
63 000

80 000
100 000
200 000

0,67
1,14
1,44

1,55
1,69
1,82

1,96
2,13
2,29

2,47
2,66
2,88

3,11
3,35
3,63

3,91
4,22
4,58

4,93
5,31
5,74

6,21
6,69
8,43

0,84
1,44
1,82

1,96
2,13
2,29

2,47
2,68
2,88

3,11
3,36
3,63

3,91
4,22
4,58

4,93
5,31
5,77

6,21
6,69
7,23

7,83
8,43
10,6

1,06
1,82
2,29

2,47
2,68
2,88

3,11
3,37
3,63

3,91
4,23
4,58

4,93
5,31
5,77

6,21
6,69
7,27

7,83
8,43
9,11

9,88
10,6
13,4

1,22
2,08
2,62

2,82
3,07
3,30

3,56
3,86
4,16

4,48
4,84
5,24

5,65
6,08
4,60

7,11
7,66
8,32

9,86
9,65
10,4

11,3
12,2
15,3

1,44
2,47
3,11

3,35
3,63
3,91

4,22
4,58
4,93

5,31
5,74
6,21

6,69
7,21
7,83

8,43
9,09
9,86

10,6
11,4
12,4

13,4
14,4
18,2

1,82
3,11
3,21

4,22
4,58
4,93

5,31
5,77
6,21

6,69
7,23
7,83

8,43
9,09
9,80

10,6
11,4
12,4

13,4
14,4
15,6

16,9
18,2
22,9

2,06
3,56
4,48

4,83
5,24
5,65

6,08
6,60
7,11

7,66
8,28
8,96

9,65
10,4
11,3

12,2
13,1
14,2

15,3
16,5
17,8

19,3
20,8
26,2

L10h C/P
when n=

3 000 4 000 5 000 8 000 1 0000 15 000

100
500

1 000

1 250
1 600
2 000

2 500
3 200
4 000

5 000
6 300
8 000

10 000
12 500
16 000

20 000
25 000
32 000

40 000
50 000
63 000

80 000
100 000
200 000

2,29
3,91
4,93

5,31
5,77
6,21

6,69
7,27
7,83

8,43
9,11
9,86

10,6
11,4
12,4

13,4
14,4
15,7

16,9
18,2
19,6

21,3
22,9
28,8

2,62
4,48
5,65

6,08
6,60
7,11

7,66
8,32
8,96

9,65
10,4
11,3

12,2
13,1
14,2

15,3
16,5
17,9

19,3
20,8
22,5

24,3
26,2
33,0

2,88
4,93
6,21

6,69
7,27
7,83

8,43
9,16
9,86

10,6
11,5
12,4

13,4
14,4
15,7

16,9
18,2
19,7

21,3
22,9
24,7

26,8
28,8
36,3

3,11
5,31
6,69

7,21
7,83
8,43

9,09
9,86
10,6

11,4
12,4
13,4

14,4
15,5
16,9

18,2
19,6
21,3

22,9
24,7
26,6

28,8
31,3
39,1

3,63
6,21
7,83

8,43
9,16
9,86

10,6
11,5
12,4

13,4
14,5
15,7

16,9
18,2
19,7

21,3
22,9
24,9

26,8
28,8
31,2

33,7
36,3
45,8

3,91
6,69
8,43

9,09
9,86
10,6

11,4
12,4
13,4

14,4
15,6
16,9

18,2
19,6
21,3

22,9
24,7
26,8

28,8
31,1
33,6

36,3
39,1
49,3

4,48
7,66
9,65

10,4
11,3
12,2

13,1
14,2
15,3

16,5
17,8
19,3

20,8
22,4
24,3

26,2
28,2
30,7

33,0
35,6
38,4

41,6
44,8
56,5

20 000 30 000

4,93
8,43
10,6

11,4
12,4
13,4

14,4
15,7
16,9

18,2
19,6
21,3

22,9
24,7
26,8

28,8
31,1
33,7

36,3
39,1
42,3

45,8
49,3
62,1

5,65
9,65
12,2

13,1
14,2
15,3

16,5
17,9
19,3

20,8
22,5
24,3

26,2
28,2
30,7

33,0
35,6
38,6

41,6
44,8
48,4

52,4
56,5
71,1
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Cuscinetti a rulli - rapporto di carico C/P per durata L10h in ore a diverse velocità (giri/min)
Roller bearing - load ratio C/P for various basic rating lives L10h (operating hours) at variuous speed n (r/min)

L10h C/P
when n=

50 100 200 300 500 1 000 1 500

100
500

1 000

1 250
1 600
2 000

2 500
3 200
4 000

5 000
6 300
8 000

10 000
12 500
16 000

20 000
25 000
32 000

40 000
50 000
63 000

80 000
100 000
200 000

0,70
1,13
1,39

1,49
1,60
1,71

1,83
1,97
2,11

2,25
2,42
2,59

2,77
2,97
3,19

3,42
3,65
3,93

4,20
4,50
4,82

5,18
5,54
6,81

0,86
1,39
1,71

1,83
1,97
2,11

2,25
2,43
2,59

2,77
2,97
3,19

3,42
3,65
3,93

4,20
4,50
4,84

5,18
5,54
5,93

6,37
6,81
8,39

1,06
1,71
2,11

2,25
2,43
2,59

2,77
2,99
3,19

3,42
3,66
3,93

4,20
4,50
4,84

5,18
5,54
5,96

6,37
6,81
7,30

7,85
8,39
10,3

1,19
1,93
2,38

2,54
2,74
2,93

3,13
3,37
3,61

3,86
4,13
4,44

4,75
5,06
5,47

5,85
6,25
6,73

7,20
7,70
8,25

8,86
9,48
11,7

1,39
2,25
2,77

2,97
3,19
3,42

3,65
3,93
4,20

4,50
4,82
5,18

5,54
5,92
6,37

6,81
7,29
7,85

8,39
8,97
9,61

10,3
11,0
13,6

1,71
2,77
3,42

3,65
3,93
4,20

4,50
4,84
5,18

5,54
5,93
6,37

6,81
7,29
7,85

8,39
8,97
9,66

10,3
11,0
11,8

12,7
13,6
16,7

1,93
3,13
3,86

4,12
4,44
4,75

5,08
5,47
5,85

6,25
6,70
7,20

7,70
8,23
8,86

9,48
10,1
10,9

11,7
12,5
13,4

14,4
15,4
18,9

L10h C/P
when n=

3 000 4 000 5 000 8 000 1 0000 15 000

100
500

1 000

1 250
1 600
2 000

2 500
3 200
4 000

5 000
6 300
8 000

10 000
12 500
16 000

20 000
25 000
32 000

40 000
50 000
63 000

80 000
100 000
200 000

2,11
3,42
4,20

4,50
4,84
5,18

5,54
5,96
6,37

6,81
7,30
7,85

8,39
8,97
9,66

10,3
11,0
11,9

12,7
13,6
14,6

15,7
16,7
20,6

2,38
3,86
4,75

5,08
5,47
5,85

6,25
6,73
7,20

7,70
8,25
8,86

9,48
10,1
10,9

11,7
12,5
13,4

14,4
15,4
16,5

17,7
18,9
23,3

2,59
4,20
5,18

5,54
5,96
6,37

6,81
7,34
7,85

8,39
8,99
9,66

10,3
11,0
11,9

12,7
13,6
14,6

15,7
16,7
17,9

19,3
20,6
25,4

2,77
4,50
5,54

5,92
6,37
6,81

7,29
7,85
8,39

8,97
9,61
10,3

11,0
11,8
12,7

13,6
14,5
15,7

16,7
17,9
19,2

20,6
22,0
27,1

3,19
5,18
6,37

6,81
7,34
7,85

8,39
9,03
9,66

10,3
11,1
11,9

12,7
13,6
14,6

15,7
16,7
18,0

19,3
20,6
22,1

23,7
25,4
31,2

3,42
5,54
6,81

7,29
7,85
8,39

8,97
9,66
10,3

11,0
11,8
12,7

13,6
14,5
15,7

16,7
17,9
19,3

20,6
22,0
23,6

25,4
27,1
33,4

3,86
6,25
7,70

8,23
8,86
9,48

10,1
10,9
11,7

12,5
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Cuscinetti radiali a sfere

I cuscinetti radiali rigidi a sfere ISB
hanno gole profonde che permettono
di sopportare carichi radiali elevati ed
assiali più limitati, sono adatti a
sopportare alte velocità e sono costruiti
in molteplici esecuzioni.
I cuscinetti radiali ad una corona di
sfere sono adatti a moltissime
applicazioni sia per la semplicità
costruttiva e di impiego, che per
l'economicità di produzione.
I cuscinetti radiali a due corone di sfere
sono simili a quelli ad una corona, però
con possibilità di sopportare carichi
più elevati pur mantenendo velocità
elevate.
I cuscinetti radiali a sfere sono forniti
in esecuzione aperta, chiusa con uno
o due schermi Z in lamierino di acciaio,
o con uno o due protezioni striscianti
RS in gomma con rinforzo in lamierino
di acciaio.
L'esecuzione aperta è la più semplice
e comune e viene utilizzata quando il
cuscinetto può o deve essere
rilubrificato frequentemente oppure
è montato in bagno d'olio.
L'esecuzione con protezione in
lamierino di acciaio non strisciante,
che permette elevate velocità senza
surriscaldamenti, viene utilizzato in
applicazioni dove non necessita o è
difficoltosa la lubrificazione, quali
motori elettrici, elettrodomestici,
alternatori, ecc. La protezione è
montata ad incastro sull'anello esterno
e sfiora l'anello interno senza toccarlo,
proteggendo le sfere dalla polvere e
dall'umidità, garantendo una lunga
durata ed una lubrificazione a lunga
durata con grasso.
L'esecuzione con protezione in acciaio
e gomma strisciante può sopportare

ISB radial ball bearings are provided
with deep grooves which enable them
to bear heavy radial loads and lower
axial ones, they stand high speeds and
are manufactured in many different
executions.
Single row radial ball bearings adapt
themselves to many different
applications, both for their constructive
simplicity and using facility, and for
their low production costs.
Double row radial ball bearings are
similar to the single ones, they stand
out from the others owing to their
ability to bear heavy loads, mantaining
nevertheless high speeds.
Radial ball bearings are available in
open execution, closed with one or two
steel shields ("Z" or "ZZ" types), closed
with one or two rubber seals
strenghtened by an inner steel sheet
("R" or "2RS" type).
The open execution is the easiest and
the most common: this type is
necessary when the bearing could or
must be often re-lubricated during its
life, or when it has to work in oil.
The shielded execution enables the
bearing to stand high speeds avoiding
overheating; this type of bearing is
necessary when lubrication opeations
are difficult or even non-existent, for
instance: electric motors, alternators,
electrical household.  The shield is
inserted on the outer ring and it's very
closed to the inner one, but without
any contact: in this way balls are
protected from dust and damp, long
life of bearing is guaranteed as well
as a long duration of grease
lubrication.
On the other side, the sealed execution
stands lower speeds respect to other

Radial ball bearings
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velocità inferiori rispetto alle altre
forme, però garantisce la tenuta anche
contro infiltrazione di liquidi ed umidità
ed è definita a tenuta stagna. La
protezione è montata ad incastro
sull'anello esterno e la parte in gomma
striscia contro l'anello interno
garantendo la tenuta stagna.
Per particolari esigenze, dettate da
applicazioni gravose o di precisione,
si ricorre ad esecuzioni con giuoco
minorato o maggiorato (C2, C3, C4,
C5), o tolleranze ristrette (P6, P5, P4),
o con una scanalatura radiale
sull'anello esterno (N, NR) nella quale
è possibile inserire un anello di
arresto, che mantiene bloccato il
cuscinetto nella sua sede di montaggio,
semplificando la progettazione e la
manutenzione della macchina.
I cuscinetti radiali a sfere vengono
forniti con gabbie in lamiera di acciaio
stampato, oppure per prestazioni più
elevate con gabbie in ottone.
Per velocità molto elevate vengono
utilizzate gabbie in poliammide
rinforzata che esercitano minor attrito
e di conseguenza minor calore,
aumentando le prestazioni.

types but it guarantees against liquid
infiltrations and it is therefore called
wateright.
For particular requirements, such as
heavy applications or precision ones,
we resort to increased or decreased
radial clearance (C2, C3, C4, C5), or
to limited tolerances (P6, P5, P4).
In other cases they are provided with
a deep groove on the outer ring (N,
NR), in which it is possible to insert a
stop-ring, semplifying therefore the
design and the maintenance of the
machinery.
Radial ball bearings can be
manufactured with pressed steel cages
or, for special applications, with brass
cages.
For high speed polyamid cages are
utilized: performances are at the top
thanks to a lower friction and
consequently a lower heat.
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